Wioctawek, 06.11.2025 r.

2025-D0526-TE-WS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,WYKONANIA REMONTU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PLANTY 17/19 WE WLOCLAWKU".

1. Przetarg ofertowy nieograniczony. Wadium przetargowe w wysokosci wg zatacznika do specyfikacji nalezy przekazac na

konto Spotdzielni w PKO BP nr 88 1020 5170 0000 1502 0064 3692 do dnia 20.11.2025 r. do godz. 10/00 (na koncie
Zamawiajacego).

Przetarg odbedzie sie dnia 20.11.2025 r. o godz. 10/15 w siedzibie Spotdzielni.

Oferty przyjmuje sekretariat Spotdzielni pok. nr 17 do dnia 20.11.2025 r. do godz. 10/00.

Koperta powinna by¢ opisana nastepujaco:

,Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Planty 17/19 we Wioctawku”.

Oferta powinna zawierac:

e wypetnione i podpisane formularz ofertowy oraz zatacznikinr 1, 2, 3 do oferty,

e dane identyfikacyjne oferenta,

e informacja na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikow oraz personelu kierowniczego z podaniem ich
uprawnien i zdolnosci do wykonania robot,

e wykaz niezbednych do wykonania robot narzedzi i urzadzen, jakimi dysponuje wykonawca,

e  o$wiadczenie oferenta o numerze identyfikacyjnym NIP i REGON dla prowadzonej dziafalno$ci gospodarcze;,

e  o$wiadczenie oferenta o akceptacji SIWZ i warunkéw umowy,

e dowdd wptaty wadium przetargowego,

e o$wiadczenie oferenta, ze jest zwigzany zlozong oferta przez okres 45 dni,

o referencje odnoszace sie do zamowien porownywalnych z przedmiotem zamowienia i potwierdzajace, ze zostaty
one wykonane poprawnie i rzetelnie.

Kopie dokumentow winny by¢ poswiadczone przez osobe reprezentujacg oferenta.

Zamawiajacy wymaga, aby oferta wraz z zataczonymi do niej o$wiadczeniami i dokumentami byta potaczona w jedng
cato$é w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie kolejno ponumerowanych stron.

3

Ocena oferty.
Ocena dokonywana bedzie wg. nastepujacych kryteriow oceny:

* cena ofertowa 85 %
* wiarygodnos¢ merytoryczna oferenta - 15 %

OgolIny zakres robét remontowych:

e  Zabezpieczenie folig okien i drzwi a takze innych elementéw narazonych na uszkodzenia,

e  Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow,

e  Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych - np. CERESIT CT17,

e Wymiana szafek energetycznych licznikowych (podziat jak istniejace),

o Wymiana drzwiczek, gtéwnych szafek energetycznych w wiatrotapach (wymiary i podziat jak istniejace),

e  Osadzenie ksztattownikow metalowych (wszystkie narozniki),

e  Gladzie gipsowe na $cianach i sufitach (dwuwarstwowe),

e  Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych - np. CERESIT CT17,

e Zerwanie istn. podioza ze skuciem nierownosci na korytarzu (wyréwnanie poziomu posadzki),

e Warstwy wyrownawcze pod posadzki z ptytek z pogrubieniem,

e Ulozenie antyposlizgowych plytek GRES ) o wspotczynniku Scieralnosci min. R9 na posadzce wraz
z cokotami z przygotowaniem podioza (wiatrotapy, schody, pigtra i potpigtra),

e Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna,

e Dwukrotne malowanie farbg olejng lamperii,

e Dwukrotne malowanie farbg olejng pasow o szer. do 20 cm,

o Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad metalowych, rur, grzejnikow i pozostatych elementow z uprzednim
oczyszczeniem do stopnia czystosci ST2,

e Malowanie dwukrotnie farba olejng drzwi (wejscia do piwnicy),



e Wymiana pochwytéw schodowych z wiatrofapow na parter na nowe chromowane (lub metalowe z pochwytem
z drewna — po akceptacji przez Zamawiajacego),
e Wymiana okfadzin pochwytow z tworzywa sztucznego na nowe drewniane lakierowane (drewno lisciaste),
e Wymiana wytacznikow dzwonkowych oraz wigcznikow odwietlenia na podtynkowe,
e Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych.
e Malowanie oznaczen cyfrowych mieszkan, literowych, oznaczen klatek, drzwiczek licznikowych itp.
e Wymiana drewnianych wtazow na dach na nowe z poliweglanu komorowego min. 25 mm NRO gr. z kotnierzem
aluminiowym i sitownikami gazowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej kalkulacji, robot uzupetniajgcych zwigzanych
z demontazem i ponownym montazem np. puszek i skrzynek instalacji TV/SAT.
Uzyte materialy musza by¢ stosowane zgodnie z karta technologiczng oraz kartg charakterystyki produktu.
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru kart
technicznych zastosowanych materiatéw.

UWAGI:

e Powyzszy opis rob6t ma charakter pomocniczy.

e Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow o parametrach lepszych Iub co najmniej takich samych
jak wyszczegolnione w opisie zakresu robot do wykonania.

e Przed przystapieniem do wbudowania materialu nalezy przedstawic do akceptacji wniosek materiatowy
zawierajacy: deklaracje zgodnosci lub wiasciwosci uzytkowych, Aprobaty Techniczne, Krajowe Oceny Techniczne,
atesty, instrukcje uzytkowania oraz inne dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ do zastosowania w budownictwie.

e  Zatgcznikiem do protokotu odbioru koficowego robét bedzie wykaz materiatow wbudowanych sporzadzony przez
Wykonawce wraz z zatwierdzonymi wnioskami materiatowymi.

o  Uzyte materialy musza by¢ stosowane zgodnie z kartg technologiczng oraz kartg charakterystyki produktu.

e Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej ofercie robét towarzyszacych nie ujgtych w opisie zakresu
robot do wykonania takich jak: transport wewnetrzny poziomy i pionowy, demontaz i ponowny montaz elementow
typu oprawy oéwietieniowe, ostony, wiaczniki, a takze zabezpieczenie drzwi i okien oraz innych elementow
narazonych na uszkodzenie w czasie prowadzonych robot, itp.

e Materialy z rozbiorki, nie wykorzystywane powtornie (elementy metalowe itp.) nalezy wywiez¢ z placu budowy
w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostale materialy rozbiérkowe (gruz betonowy itp.) nalezy usungt
z budowy i utylizowaé na wiasny koszt.

5. Z udziatu w przetargu zgodnie z par. 5 ,Regulaminu udzielania zaméwien na wykonanie inwestycji, robot remontowych
i zakupéw w SM ,Poltudnie” komisja przetargowa odrzuca oferty wykonawcow, ktorzy w ciggu ostatnich lat wyrzadzili
Spoétdzielni szkode nie wykonujac zleconej im roboty lub wykonali jg z nienalezyta starannoscia,

6.  Termin zakonczenia robét; 15.05.2026 r.

7. Oferent, ktory zostat wybrany do wykonania robét jest zobowigzany do zawarcia umowy niezwlocznie
po rozstrzygnieciu przetargu. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy kosztorys ofertowy
z wyszczegblnionymi cenami jednostkowymi, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy (zgodnie z wzorem
umowy).
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w dniu zawarcia umowy harmonogram robét okreslajacy terminy
realizacji poszczegélnych klatek z zastrzezeniem, ze czas trwania prac przypadajacy na jedna klatke nie bedzie
dtuzszy niz 5 tygodni.

Zastrzega sie prawo swobodnego wyboru oferenta, odwotania przetargu, jego uniewaznienia lub stwierdzenia,
ze przetarg nie dat rezultatow bez podania przyczyn.
Z tytutu odwotania lub uniewaznienia przez Zarzad przetargu, oferentom nie przystuguje zadne roszczenia przeciwko

Spotdzielni.

Przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny i wypetnienia dokumentéw przetargowych
zobowiazuje sie oferentéw do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich informacji
niezbednych do prawidiowego sporzadzenia oferty.
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